
BRAND.  For  lab .  For  l i fe .

T ipBox -  T ipRack -  T ipStack™

S is tema de punta

Calidad de sala blanca para 

un trabajo libre de contami-

naciones

Fijación perfecta a la pipeta 

de microlitro Transferpette® y 

muchas otras pipetas

El sistema de puntas para  

toda necesidad



Placas soporte coloridas con 
rótulo lateral 

El contenido de la caja pue-
de leerse claramente en todo 
momento. Trazabilidad asegu-
rada gracias a la impresión del 
número de lote.

Utilizacion de una pipeta 
multicanal cargadas  

parcialmente 

El extremo sin borde de la pla-
ca soporte permite la toma sin 
dificultad de puntas de pipeta 
individualmente con aparatos 

multicanal.

Apertura y cierre con 
una sola mano 

El mecanismo de pinzas 
mantiene la placa soporte 
segura dentro de la caja.

Dos funciones
Tapa rebatible  

o caperuza

Simplemente  
girar a elección.

Ventana transparente 

Para un amplio y mejor 
control visual.

TipBox baja optimizada para 
puntas de pipeta y puntas con 
filtro de hasta 300 µl, TipBox 
alta hasta 1000 µl. Apilable.  

Todos los tamaños en formato 
de 96 unidades.

No se dobla durante la 
toma de una punta 

La placa soporte está 
hecha de PP de rigidez 
especial.

Para garantizar la alta calidad de 

los productos desde la fabrica-

ción, pasando por el embalaje, 

hasta su llegada al laboratorio, 

BRAND ha optimizado también 

las formas de embalaje según 

los nuevos requisitos.

Incluso los embalajes primarios 

de los sistemas, tales como por 

ejemplo el embalaje exterior de 

PET de las TipRacks (unidades 

de rellenado) y distanciadores 

Tecnolog ía  de  puntas  de  máx ima pureza
de las TipStacks, son produci-

dos en condiciones de sala lim-

pia y garantizan la alta pureza 

de los productos. 

Todas las puntas de pipeta y 

las puntas con filtro paletizadas 

de hasta 1000 µl vienen libres 

de ADN, RNasa, endotoxinas 

y ATP. 

Las puntas y embalajes estériles 

se fabrican exclusivamente con 

calidad certificada BIO-CERT® *.

T ipBox

Sis tema 
T ipBox- T ipRack- T ipStack™

TipStack™

* calidad certificada BIO-CERT®  
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Los artículos desechables BRAND para el área de Life Sciences 

se producen utilizando técnicas de vanguardia para salas blancas, 

en una de las mayores salas blancas del mundo para fabricación 

de artículos desechables de laboratorio. El monitoreo continuo de 

la sala blanca incluye, entre otros, la medición ininterrumpida de 

partículas en el aire, la sobrepresión en la sala, la velocidad de 

cambio de aire, la temperatura ambiente y la humedad relativa. De 

esta manera, es posible garantizar que los valores reales estén de 

acuerdo con los parámetros nominales. Cualquier desvío se detecta 

inmediatamente y, antes de sobrepasar los valores límite, se pue-

den adoptar medidas adecuadas. 

El ajuste extremadamente pre-

ciso de las condiciones del en-

torno permite una alta constan-

cia de los diferentes parámetros 

en la sala, particularmente de 

la temperatura ambiente. En 

combinación con los controles 

en función del lote de los pro-

ductos acabados, esta constan-

cia garantiza una calidad alta y 

constante de los productos Life 

Science de BRAND. 

Para la fabricación de artículos 

desechables hay disponibles sa-

las limpias de las clases 8, 7 y 

5. El cumplimiento de la norma 

ISO 14 644-1 en la sala limpia 

de clase 8 fue validada y certi-

ficada por un dictamen pericial 

independiente.

Las puntas de pipeta y las pun-

tas con filtro son los artículos 

desechables más frecuente-

mente usados en el laboratorio. 

Gracias a métodos de trabajo 

cada vez más sensibles, a lo 

largo de los años se han modifi-

cado notoriamente los requisitos 

que deben cumplir estos artí-

culos desechables. Empezando 

por las materias primas emplea-

das, en este caso PP, hasta los 

moldes usados y los controles 

de calidad realizados, deben 

respetarse muchos parámetros 

para cumplir con las máximas 

exigencias en la investigación 

y rutina.

Cal idad máx ima y  un i forme

BRAND utiliza para fabricar puntas de pipeta y puntas con filtro 

exclusivamente materia prima libre de los aditivos di(2-hidroxietil)

metildodecilamonio (DiHEMDA) y 9-octadecenamida (oleamida). 

Estos aditivos se encuentran frecuentemente en la materia prima 

PP y pueden interferir con análisis biológicos dando resultados 

incorrectos. Sólo se utilizan herramientas pulidas al brillo, de ma-

nera que no es necesario usar agentes separadores ni ayudas de 

desmoldeo.

Fabr icac ión  de  sa la  b lanca



























ADN ATP

BIO-CERT ®Las puntas y puntas con filtro hasta 1000 µl están disponible en 
calidad estéril. Se fabrican con calidad certificada BIO-CERT®.

Ester i l idad   Los productos de BRAND se esterilizan según 
ISO 11 137 y las directivas AAMI con radiación beta. La dosis de 
irradiación es de como mínimo 12.1 kGy. 
Se garantiza un SAL (sterility assurance level) de10-6 lo que signi-
fica que, de 1 x 106 partes, solo una parte puede no ser estéril. La 
esterilidad cumple con los requisitos de la USP 29 y de la Ph. Eur.

ADN y  Rnasas   Las RNasas son ubiquitarias y extrema-
damente estables. Para proteger las moléculas de ARN antes de 
la degradación enzimática, es necesario asegurarse de que no 
exista ninguna RNasa proveniente de los artículos de plástico.  
Los productos de BRAND están libres de ADN (< 4 x 10-14 g/punta 
= 40 fg) para evitar resultados positivos falsos, p. ej. con la PCR*, 
y libres de RNasas (< 8,6 x 10-15 g/punta= 8,6 fg), para permitir 
el trabajo con ARN.

Endotox inas   Se denominan endotoxinas a los componentes 
de la membrana exterior de bacterias gram negativas. Se trata de 
lipopolisacáridos, que se liberan al destruirse las células. En los 
productos de BRAND, la concentración de endotoxinas se determina 
mediante el ensayo cinético-turbidimétrico con lisado de amebocito 
limulus (LAL). El límite de detección es de 0,01 EU/ml. Esto corres-
ponde a una concentración de endotoxinas de < 1 x 10-12 g/punta 
(1 pg/punta). En el área de fabricación de medicamentos, para los 
cultivos celulares se requiere ausencia de endotoxinas. 

ATP El ATP es una molécula de alta energía y es transportable. 
Se trata de un indicador de células vivientes. Los productos de 
BRAND están libres de ATP (con-
centración de ATP < 1 x 10-15 g/
punta = 1 fg) y, por consiguiente, 
son especialmente apropiados para 
mediciones de luminiscencia, p. 
ej., en el área de monitorización de 
higiene según el concepto HACCP.

l ib res  de  ADN y  RNasa,  endotox inas  y  de  ATP 

Todas las puntas y puntas con filtro paletizadas hasta 1000 µl están

Estér i l

Los productos BIO-CERT® son estériles, libres de ADN, 
RNasa, endotoxinas y ATP.

Se suministra el certificado correspondiente.
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BRAND®, BIO-CERT® y Transferpette® son marcas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.

Otras marcas que se citen son dominio del propietario correspondiente.

Con nuestras publicaciones técnicas pretendemos informar y aconsejar a nuestros clientes. La transmisibilidad de datos de la 

experiencia en general y de resultados obtenidos bajo condiciones de ensayo al caso concreto de aplicación depende de múltiples 

factores que escapan a nuestra influencia. Por tanto pedimos comprendan que de nuestra información no se puede derivar ninguna 

responsabilidad por nuestra parte. Por tanto debe comprobar el usuario con mucho cuidado si son adecuadas la transmisibilidad y 

aplicación de los datos en cada caso concreto.

Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.


